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Tabela zmian

Architectural Metalwork

DATA

LP | IMIE I NAZWISKO | DZIAE ZMIANY /AKRES ZMIANY UWAGI

1 Robert Ciesla B+R 6.03.2019 Aktualizacja catego p.2,3,4
dokumentu

Mitosz Muzyka B+R 15.05.2020 Dodanie informacji o

2 mozliwosci uzycia TAS-
6A

3 Robert Ciesla B+R 12.05.2023 | Aktualizacja wysokosci | tab.6,7
klatki rys. 1,2
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1 Instrukcja montazu

schody, stupy. Elementy montowane sa wedtug okreslonej kolejnosci.

2 Elementy sktadowe systemowej klatki schodowej TAS

Architectural Metalwork

Instrukcja montazu stanowi zatgcznik do dokumentacji techniczno-ruchowej klatki
schodowej firmy TLC.

Klatka schodowa sktadajaca sie z elementow wg. specyfikacji zataczonej do dostawy.
W klatce schodowej wystepujg potaczenia skrecane oraz sworzniowe. Klatka
dostarczona jest w postaci osobnych elementéw takich jak podesty, barierki, stopnie, taczniki,

Klatka schodowa sktada sie z modutéw ktére mozna pietrowaé w zaleznosci od
potrzeb max do 4 poziomdw. Przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw stabilizacji tj.
podtoze plus mocowanie za pomoca kotw do trwatych konstrukeji np. scian, stupéw.

Wykaz elementéw zawarty w tabeli 1 przedstawia elementy sktadowe pojedynczego
modutu klatki schodowej oraz ich ilosci montazowe.

Tabela 1. Wykaz elementow sktadowych

TUC Sp. z.0:0,

KRS 0000245912

REGON 140313868

ilos¢ w ilos¢ w
Lp. Oznaczenie Opis Elementu module module
dolnym Srodkowym
1 EPS-KS-S1 Stup 4 4
2 EPS-KS-Al Stopa 4 0
3 EPS-KS-RA Rama 1 1
4 EPS-KS-X1 Stezenie 2 2
5 EPS-KS-O Obejma 80x80 4 4
6 EPS-KS-R1 Barierka 5 5
7 EPS-KS-A2 tacznik 0 2
8 EPS-KS-A3 tacznik 0 2
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Architectural Metalwork

Tabela 2. Wykaz elementow ztgcznych

Lp. oznaczenie opis elementu ilos¢
A ISO 7089 -12 Podktadka ISO 7089 -12 - 200 HV 48
B 1SO 4032 - M12 Nakretka ISO 4032 - M12 24
C ISO 4017 -M12x 110 Sruba 1SO 4017 - M12 x 110 16
D ISO 7089 -8 Podktadka ISO 7089 -8 - 200 HV 8
E DIN 582 - M16 - 2 Nakretka oczkowa DIN 582 - M16 - 2 4
F ISO 7089 -16 Podktadka ISO 7089 -16 - 200 HV 4
G ISO 4017 -M16x 110 Sruba ISO 4017 - M16 x 110 4
H ISO 4017 -M12x90 Sruba ISO 4017 - M12 x 90 4
| ISO 4014 - M8 x 40 Sruba 1SO 4014 - M8 x 40 4
J ISO 4032 - M8 Nakretka ISO 4032 - M8 4
K ISO 4014 - M12 Sruba 1SO 4014 - M12 x 100 4
Sworzen zaczepowy 19 mm z
L M-Z-SW-ZACZ-19 zabezpieczeniem 4
Tabela 3. Wykaz schodow
Lp. Oznaczenie Opis elementu Wysokos¢
S1 EPS-SHD-12 Schody 12 stopni 2145-2330
S2 EPS-SHD-15 Schody 15 stopni 2330-2515
S3 EPS-SHD-18 Schody 18 stopni 2515-2883
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Tabela4. Elementy sktadowe klatki schodowej
EPS-KS-RA

4100

1880

Masa 122,61 kg

EPS-KS-S1
) 2265

g__

©
Masa: 20,78 kg
EPS-KS-Al

1708
Masa: 12,08 kg
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EPS-KS-X1
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Masa 7,63 kg
EPS-KS-O
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Masa 0,9 kg
EPS-KS-R1
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)
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EPS-KS-A2

Masa: 7,1 kg

EPS-KS-A3

Masa: 6,777 kg

max 250

EPS-KS-A5S

68,5

|
|

Tl
i
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9 [} A
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N
Masa: 8,3 kg
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3 Wykaz narzedzi potrzebnych do montazu schodow
kontenerowych.

Tabela 5. Wykaz narzedzi

I Klucze: 24, 18, 13

= )
0 @ Poziomica

Tasma miernicza

Urzadzenie podnosnikowe o
udzwigu min. 1t

Wysokos$¢ uzalezniona od
ilosci modutéw max. 10m

+48505140140 | infoetlceu | www.tlceu | NIP525-23-48-828

| ul. Chopina 25 N, 38-300 Gorlice |
Millennium Bank S.A. 56 1160 2202 0000 0002 8963 3842

TLC Sp. z.0.0.
KRS 0000245912 | REGON 140313868 |

Strona 9 / 34



|
Architectural Metalwork

4 Montaz klatki schodowe]

4.1 Czynnosci przed montazem

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic ilos¢ i stan wszystkich elementéw.
Zaplanowac wejscie i zejscie z klatki, przygotowac podtoze

Dostepne wysokosci klatki schodowe] przedstawiono na rys 1. W tab.6. Przedstawiono
wysoko$¢é modutdw regulowana na stupach dolnego modutu. W tab.7. zakres wysokosci przy
regulacji na stupach dolnego modutu oraz regulacji na zejsciu z klatki z zastosowaniem
dodatkowych schodow TAS-3A lub TAS-6A.

0 1 2 3 4 5 6

MD 2150 2305 2500 2695 2890 3085 3280

MD | MSx1| 4295 | 4450 | 4645 4840 5035 5230 5425

MD MSx 2| 6440 6595 6790 6985 7180 7375 7570

MD MSx 3| 8585 8740 | 8935 9130 | 9325 9520 9715

Tabela 6. Wysokos¢ modutu od gruntu w mm regulowana skokowo od 0 do 6: MD -
modut dolny; MS — modut srodkowy,

TAS-3A TAS-6A
min max min max min max
MD 2150 | 3280 | 1580 | 3718 | 1009 | 4292

MD [MSx1]| 4295 | 5425 | 3725 | 5863 | 3162 | 6437

MD [MSx2]| 6440 | 7570 | 5872 | 8010 | 5307 | 8582

MD [MSx3]| 8585 [ 9715 | 8017 | 10155 | 7452 | 10727

Tabela 7. Wysokosc¢ zejscia od poziomu gruntu w mm: MD — modut dolny; MS - modut
Srodkowy
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4.2 Dopasowanie poziomu zejscia

Architectural Metalwork

Dodatkowo, stosujac adapter i schodnie TAS-3A lub TAS-6A mozliwe jest dodatkowe

dopasowanie wysokosci zejScia z poziomu podestu klatki schodowej do poziomu konstrukcji.

Dopasowanie mozliwe jest zarowno w gore, jak i w dot.

Mozliwe do osiggniecia wysokosci zejscia przy zastosowaniu dodatkowych schodni

TAS-3A lub TAS-6A przedstawiono na ponizszych rysunkach.
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Rys. 1. Dostepne wysokosci przy zastosowaniu dodatkowej schodni TAS-3A
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Rys. 2. Dostepne wysokosci przy zastosowaniu dodatkowej schodni TAS-6A
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4.3 Montaz

4.3.1 Wyznaczenia strefy

Wyznaczenie strefy bezpiecznego montazu przynajmniej 6 m od prowadzonych prac
1. Miejsce montazu klatki schodowej

2. Migjsce wstepnego sktadania elementu

3. Strefa prac

4.3.2 Montaz barierek do podestu
Barierki montowa¢ do ramy za pomoca zestawu $ruba + 2x podktadka + nakretka,
czynno$¢ powtarza¢ dla kazdej barierki. Pomina¢ barierke w miejscu mocowania schodéw

prowadzacych na podest.

|
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4.3.3 Montaz stopy
Ustawi¢ wysokos$¢ dla kazdego stupa w zaleznosci od potrzeb.
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4.3.4 Montaz stupa do ramy
Rame unies¢ do géry za nakretki oczkowe przy pomocy urzadzenia dZzwigowego
nastepnie umiescic stupy w gniazdach umieszczonych w ramie i zabezpieczy¢ zestawem Sruba + 2x

podktadka + nakretka.
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4.3.5 Montaz stezen
Stezenia montowac po przekatnej pomiedzy stupami za pomoca obejmy.
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4.3.6 Kontrola

- Sprawdzi¢ i w razie potrzeby wypoziomowa¢ modut dolny klatki schodowej
- sprawdzi¢ potaczenia Srubowe

max 10mm

2508 ,46

2508 ,46

TLCSp.z.0.0. | ul Chopina 25N, 38-300 Gorlice | +48505140140 | info@tlceu | www.tlceu | NIP525-23-48-828
KRS 0000245912 | REGON 140313868 |  Millennium Bank S.A. 56 1160 2202 0000 0002 8963 3842

Strona 18 / 34



|
Architectural Metalwork

4.3.7 Montaz schodéw
Dobér schodéw w dolnym module uzalezniony jest od ustawione] wysokosci na stupach,

Schody przykrecane sa do modutu za pomoca zestawu $ruba + 2x podktadka + nakretka, stuzacych
do montazu ostatniego stopnia schodni.

S1/2/3

Koniec montazu modutu dolnego
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4.3.8 Montaz barierek do modutu srodkowego
Barierke montowac do ramy za pomocg zestawu $ruba + 2x podktadka + nakretka, czynnos¢
powtarzac¢ dla kazdej barierki. Pomijajac barierke w miejscu mocowania schodéw prowadzacych

na podest.
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4.3.9 Montaz stupéw do ramy
Rame unies¢ do gbry za nakretki oczkowe przy pomocy urzadzenia dzwigowego,
umiescic¢ stupy w gniazdach ramy i zabezpieczy¢ zestawem sruba + 2x podktadka + nakretka.
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4.3.10 Montaz stezen
Stezenia montowac po przekatnej pomiedzy stupami za pomocg obejmy.
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4.3.11 Montaz schodéw do modutu $srodkowego
Schody montowac¢ do modutu srodkowego za pomoca zestawu $ruba + 2x podktadka +
nakretka, stuzgcych do montazu ostatniego stopnia schodni.
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4.3.12 Montaz modutu srodkowego na module dolnym
Uzywajac urzadzenia dzwigowego naktadamy jeden segment na drugi zabezpieczajac go

sworzniami.
UWAGA! Do zabezpieczenia sworzniami nalezy uzy¢ podnosnika koszowego

i

ul. Chopina 25 N, 38-300 Gorlice | +48505140140 | info@tlcceu | www.tlceu | NIP525-23-48-828

TLC Sp. z.o.0. |
KRS 0000245912 | REGON 140313868 |  Millennium Bank S.A. 56 1160 2202 0000 0002 8963 3842

Strona 25 / 34



|
Architectural Metalwork

4.3.13 Montaz schodéw modutu srodkowego do dolnego
Schody nalezy przyciagnaé¢ do ramy i za pomoca zestawu $ruba + 2x podktadka +
nakretka, stuzacych do montazu pierwszego stopnia schodni, skrecic¢ razem z modutem dolnym.

ul. Chopina 25 N, 38-300 Gorlice | +48505140140 | info@tlcceu | www.tlceu | NIP525-23-48-828

TLC Sp. z.o.0. |
KRS 0000245912 | REGON 140313868 | Millennium Bank S.A. 56 1160 2202 0000 0002 8963 3842

Strona 26 / 34



|
Architectural Metalwork

4.3.14 Demontaz barierek

Po zamontowaniu schodni do dolnego modutu nalezy zdemontowa¢ barierke, ktéra wczesniej
zabezpieczata otwartg przestrzen od strony zamontowanej schodni.
Czynnos¢ powtorzyc dla kolejnych modutow.

4
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Koniec montazu modutu $rodkowego

4.3.15 Montaz zakotwienia klatki schodowej

UWAGA! Kazdy modut srodkowy klatki nalezy kotwi¢ do konstrukcji

Przyktadowy montaz do stupa.
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Przyktadowy montaz klatki do Sciany. Zestaw nie zawiera kotkow/kotew montazowych do

umocowania w Scianie.
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4.4 Montaz zejscia

4.4.1 Montaz, gdy poziom zejscia jest powyzej poziomu podestu klatki

R6zZnica poziombw przy zejsciu z klatki nie wieksza niz 408 mm - zastosowac schodnie TAS-3A
R6znica poziomow przy zejsciu z klatki nie wieksza niz ... mm - zastosowac schodnie TAS-6A
UWAGA! Sprawdzi¢ odstep klatki schodowej od Sciany

4.4.2 Demontaz stopy dolnej z schodni TAS-3A/6A

Schodnia TAS-3A/6A jest wyposazona w stopy dolne, ktére nalezy zdemontowad przed dalszymi
pracami
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4.4.3 Montaz adaptera EPS-KS-A5 do schodni TAS-3A/6A

Adapter przykrecamy tymi samymi Srubami co stopy

4.4.4 Demontaz barierki
Demontaz barierki przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci do montazu patrz p. 4.2.2. Montaz

barierek do ramy
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4.4.5 Montaz zejscia do gory
Zejscie przykrecamy srubami w miejscu zdemontowanej barierki
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4.4.6 Montaz, gdy poziom zejécia jest ponizej poziomu podestu klatki

R6Znica poziomdw przy zejsciu z klatki nie wieksza niz 591 mm - zastosowad schodnie TAS-3A
Réznica poziomdw przy zejsciu z klatki nie wieksza niz ..... mm - zastosowac schodnie TAS-6A
UWAGA! Sprawdzi¢ odstep klatki schodowej od Sciany
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4.4.7 Demontaz stopy gornej z schodni TAS-3A/6A

Schodnia TAS-3A/6A jest wyposazona w stopy gérne, ktore nalezy zdemontowad przed dalszymi
pracami
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4.4.8 Demontaz stopnia z adaptera EPS-KS-A5

Nalezy zdemontowad stopien

4.49 Montaz adaptera EPS-KS-A5 do schodni TAS-3A/6A
Adapter montujemy tymi samymi Srubami co stopy gorne schodni
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4.4.10 Demontaz barierki
Demontaz barierki przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci do montazu patrz p. 4.2.2. Montaz

barierek do ramy

4.4.11 Montaz zejscia w dot
Zejscie przykrecamy Srubami w miejscu zdemontowanej barierki

Producent nie bierze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenie spowodowane na
skutek niewtasciwego montazu produktu lub jego uzycie niezgodnie z przeznaczeniem.
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