MODUtOWE ROZWIAZANIA DLA SCHODOW MOBILNYCH

System schodéw TAS to wielofunkcyjna konstrukcja, ktérg w szybki i tatwy sposéb mozna
modyfikowaé w zaleznosci od potrzeb jako:

Schody tymczasowe do pokonywania niewielkich i znacznych réznic wysokosSci
o réznym kacie nachylenia gruntu (skarpy, wykopy, nasypy, kondygnacje budynku)

Tymczasowe ktadki dla pieszych (wykopy przy robotach drogowych, rowy)

Klatki schodowe do pokonywania duzych réznic pozioméw (budynki, gtebokie wykopy pod
fundamenty np. parkingéw podziemnych).

Platforma przejSciowa do pokonywania niewielkich przeszkdd (murki czy rurociagi).

Schody do rusztowan - wariant schodéw TAS wyposazony zastat w specjalny uchwyt
umozliwiajgcy montaz schodéw do systeméw rusztowan.
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UAS MODUtOWE ROZWIAZANIA DLA SCHODOW MOBILNYCH

r";;gt’;a(gf;‘;‘gpni) 5 : System schodéw tymczasowych sktada

’ sie z 6 podstawowych modutéw, majgcych
kolejno 3, 6, 9, 12, 15, 18 stopni. Zakres
regulacji wynosi od 0° do 50° (dla ilosci

. Antyposlizgowe X Antypoélizg’oweuchwfyty Stopni 3, 6, 9, 12 W przypadku 15 | 18 StOpni,
i samoczyszczgce sie stopnie u dotu i u géry schodow . .
zakres wynosi od 25 do 50 stopni). Schody
2 5 montuje sie na odpowiednio przygo-
= towanym poziomym podtozu, utwierdzajgc
' . dolng oraz gérna czesc.
€ ! W tabeli ponizej przedstawione sg podsta-
Blokady zabezpieczajace Pojedyncze lub podwdjne wowe parametry dostepnych modutéw.
przed ztozeniem barierki z auto. regulacjg
3 f 6 -
7 AN Rézne kierunki
" 1 zejscia z klatki
Schody TAS |..--I‘“ —J ] .
12 stopni | _L =7 N
\ O ; FIL
Praktyczne uchwyty Gniazda do szybkiego — 'F . sl
transportowe montazu barierek P / ol = ] \&

rd
3 m .
Klatki TAS majg budowe modutowa, co pozwala na duzg 7 P Ty
dowolnos¢ w uzyskaniu réznych wysokosci oraz kierunkdéw ==
zejscia z klatki. System sktada sie z dwéch modutéw: dolnego o | b
i standardowego oraz schodéw tymczasowych TAS. e b £
g — | w >
rd T g
W module standardowym zawsze montowane sg schody 12 modU*t == N — Ng
stopniowe, natomiast w module dolnym liczbe stopni dobiera sie NNE: -
odpowiednio do jego wysokosci. I ] g
| EQ
Maks. wysokos¢ / tatwy montaz tatwa regulacja 3 ?
réznica poziomoéw dzieki budowie wysokosci dzieki > 3o
(maks. 4 moduty) modutowej wysuwanym stopom ] fgﬂ
9.9m 7~ mo 4 oz
g NE
4 é"
Schody TAS i
1| llo$¢ stopni dobierana
&} do wysokosci modutu
liczba stopni 3 6 9 12 15 18
szerokoé¢ [m] 700 1000 700 1000 700 1000 700 1000 700 1000 700 1000
dtugoéé schodni [m] 0,8 1,61 2,42 3,23 4,05 4,86
wysokosé [m] 0-0,6 0-12 0-18 0-24 16-3,0 21-36
masa [kg] 47 56 74 93 105 134 133 171 162 208 192 248
mozliwoé¢ uzycia jako ktadka tak tak tak tak tak (z kratownica)
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PELNA GAMA PRODUKTOW DOSTEPNA NA STRONIE WWW.TLCRENTAL.PL

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym majg jedynie charakter informacyjny i pogladowy. Specyfikacja produktu powinna podlegac weryfikacji
z danymi technicznymi okre$lonymi przez producenta.
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