SCHODY KONTENEROWE MODUtOWE ROZWIAZANIA DLA SCHODOW MOBILNYCH

Schody kontenerowe TLC to uniwersalny system odpowiedni dla konteneréw biurowych
jak i morskich. Modutowa konstrukcja pozwala na tatwy transport, szybki montaz oraz
mozliwos$¢ ustawienia schodéw w dowolnej konfiguracji. Schody zaprojektowane zgodnie
znormg EN ISO 14122-3.
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SCHODY KONTENEROWE MODUtOWE ROZWIAZANIA DLA SCHODOW MOBILNYCH
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Wersja L1, L2, L3 [mm] H1, H2, H3 [mm] W [mm] D [mm] S [mm] X [mm]
17 x 270 = 4590
Stalowe 2kN 16 x 270 = 4320
15 x 270 = 4050 17 x179 = 3043 1000 1000 2440
16 x 179 = 2864 lub lub 1100 lub
. 17 x 263 = 4471 15 x 179 = 2685 1250* 1250* 3000
Aluminiowe

16 x 263 = 4208
15x2 63 = 3945
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*Wariant 1250 mm jest dostepny jedynie
w opcji sprzedazy
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Wariant 2.1 Wariant 2.3 Wariant 2.4, 2.4A, 5.6 Wariant 2.5 Wariant 2.5A*

* Kontener morski, posiada
odmienne wsporniki
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Wariant 2.7 Wariant 2.8 Wariant 2.9 Wariant 2.10

Konsolki - alternatywa
dla wspornikéw przy
kontenerach morskich

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym majg jedynie charakter informacyjny i pogladowy. Specyfikacja produktu powinna podlegac weryfikacji
z danymi technicznymi okre$lonymi przez producenta.
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