
Schody spiralne tymczasowe SST to nowy produkt grupy TLC stanowiący alternatywne rozwiazanie
dla schodów tymczasowych oraz klatek schodowych systemu TAS. Schody znajdują swoje 
zastosowanie na placach budowy, gdzie w łatwy sposób umożliwiają komunikację pomiędzy różnymi 
kondygnacjami powstajcych budynków. System składa się z podstawy klatki, modułu pośredniego, 
stopnia zejściowego lub podestu zejściowego. Całość konstrukcji zabezpieczona jest poprzez 
ocynkowanie ogniowe i spełnia wymagania normy PN EN 12811.

MOŻLIWOŚĆ ZESTAWIENIA 
DO 8 MODUŁÓW (18440 MM)

MODUŁOWA KONSTRUKCJA
POZWALAJĄCA NA DOSTOSOWANIE PRODUKTU
DO WŁASNYCH POTRZEB

MONTAŻ OPARTY NA 
POŁĄCZENIACH ŚRUBOWYCH

SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA 
SCHODÓW I PODESTÓW - 730 MM

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ 
PN EN 12811

KOTWIENIE SCHODÓW DO 
KONSTRUKCJI ZA POMOCĄ
KONSOL STABILIZUJĄCYCH

730 mm

MODUŁOWE ROZWIĄZANIA DLA SCHODÓW  MOBILNYCH SST



MODUŁOWE ROZWIĄZANIA DLA SCHODÓW  MOBILNYCH SST

Opcjonalna bortnica

1 MODUŁ
2480 mm (min H)

8 MODUŁÓW
18440 mm (max H)

Podstawa klatki

Moduł pośredni 
(H 2280 mm)

Barierka zabezpieczająca
najwyższego modułu

Barierka

Konsole stabilizujące Alternatywne opcje montażu stopnia zejściowego

Stopień  zejściowy

Moduł 1 2 3 4 5 6 7 8

Wysokość 
[mm]

2480 4760 7040 9320 11600 13880 16160 18440

Szerokość 
[mm]

1600 

Masa 
[kg]

307	 534 761 987 1214 1441 1667 1894
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Alternatywne opcje montażu kolejnego podestu 
zejściowego

Podest  zejściowy

6


